
現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 担当:藤木

http://www.ex-shop.net

トステム  リコステージⅡ 本体
間口=2.0間（幕板外々3,620mm）　出幅=6尺（幕板外々1,813mm）
色：ライトベージュ　デッキ材：標準（縦貼り）
束柱：束柱A（調整無し）仕様　幕板：幕板B（薄タイプ・厚さ15mm）
オプション：リードデッキ　
追加部材：躯体隙間塞ぎ材・躯体付けアングルセット

トステム  リコステージⅡ ウッドパーティション （T-18/T-10） ベースプレート仕様
幅=1,200mm（1スパン）
高さ=1,800mm×1スパン・1,000mm×2スパン（直角コーナー）
パネル：フラットラチスパネル[密目タイプ]　色：ライトベージュ
追加部材：T-18用控え柱セット　

トステム  ライザーテラスⅡ F型 600タイプ 単体 テラスタイプ
間口=関東間2.0間（屋根幅3,660mm）　出幅=3尺（885mm）
色：ホワイト　屋根材：ポリカーボネート（クリアマット）
柱仕様：柱位置固定タイプ　
オプション：吊り下げ物干し ロング 2本入　追加部材：デッキ接続用部材一式　

ウッドパーティションT-18
※控え柱を使用致します

ウッドパーティションT-10
※幅の切詰加工を行います

ウッドパーティションT-10

テラス屋根柱は
パーティションの内側に取付ける為、
出幅の切詰加工を行います。

テラス屋根柱は、
デッキ材を貫通させ、
土間に固定致します。

吊下げ物干しの
取付け位置・高さにつきましては、
施工当日ご指示くださいますせ。

　  3尺
切詰加工
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