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玄関

↑
立水栓ウッドデッキ床高さ、

建物水切り下≒30mmに
納めさせていただくよう、
みております。

幅=2,401

カーポート設置高さ、
既設オーバードア高さに合わせて
出来る限り下げます。

くり抜き加工
致します。

ウッドデッキ　・　カーポート

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、
最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 堀

トステム  カーブポートシグマIII 積雪～20cm対応
幅=2,401mm
奥行=4,980mm
色：ブラック
屋根材：熱線吸収アクアポリカーボネート
                        （ブルースモーク）
柱仕様：ロング柱28仕様（有効高 約2,800mm）

トステム  リコステージII
間口=関東間2.0間（3,660mm）
出幅=12尺（3,633mm）
色：ダークブラウン
床板：縦貼り
幕板：幕板A
束柱：束柱B
オプション：ステップ1段
オプション：ウッドパーテーションT-18
（ラチス粗目・ダークブラウン）×6スパン
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↑
立水栓ウッドデッキ床高さ、

建物水切り下≒30mmに
納めさせていただくよう、
みております。

ウッドパーティション、
ステップ使用時に
控え柱が障害になることと、
ウッドデッキ本体端部では
充分な強度確保困難なため、
端から控えて取付け致します。

くり抜き加工
致します。


