
門扉・機能門柱

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、
最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。
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玄関タイル部分

アスファルト補修
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玄関タイル部分
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アスファルト補修
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排水つなぎ

ファンクションユニット

門扉

ライフモダン門扉MM-SA型 両開き（柱なし）
本体1枚（W×H）=（W900+900mm×H1,400mm）
色：シャイングレー×柿渋
錠：プッシュプルRB錠　H14タイプ
開き：内開き

スクリーンファンクションユニット 
プログコートタイプ  門柱仕様
両柱セット（独立タイプ）=
H：16ポールセット（左右1セット入り）/シャイングレー
センターブロック=
両柱センターブロック（加工なし）/シャイングレー
ポスト=縦型ポスト
     （前入れ・後取り出し）鍵無/シャイングレー
デザインパネル=プログコート上用H150/シャイングレー
デザインパネル=プログコート下用H600/シャイングレー
門柱=両開き用CM吊り元門柱・14/シャイングレー
門扉取付け部品=調整金具H取付け部品
（スクリーンファンクション専用）/シャイングレー
門扉取付け部品=調整金具H×2セット


