
機能門柱・門扉・カーゲート

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、
最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

既設門柱撤去、
土間コンクリート
補修致します

新設カーゲート

新設ブロック・レンガ積み
+フェンス

外部電源BOXより
門柱・インターホン配管
(ブロックにPF管サドル止め)

新設門扉

新設門柱

≒8,850

TOEX  ファンクションユニット スリムスクエア
サイド支柱セット：埋込仕様
支柱キャップ：サイド支柱キャップ
サインパネル：アクリルサインパネルセット
　　　　　　　【ホワイトマット】（アルファベットシール付）
サインパネル用電球：ホワイトアクリル用15形E26（電球色）
センターパネル：[前]インターホンパネル
　　　　　　　　[後]アルミセンターパネル（明るさセンサ付き）
ポスト：フラット縦型ポスト（前入後出し）
　　　　　ポストライト付き/プッシュ錠付
アンダーパネル：アルミアンダーパネル[前面用・背面用]
アクセントカバー：アクセントカバーセット
サイドカバー：サイドカバーセット
色：シャイングレー（本体全て）

YKK AP  レイオス3型 センターガイドレール 両開き
開口幅=7,904mm
全幅=8,014mm
たたみ幅=845・845mm
高さ=1,150mm
色:プラチナステン
キャスター数：3+3箇所
落棒数：3+3本
追加部材：センターガイドレールC34×2

TOEX  プリレオR2型 片開き 柱使用
扉1枚（W×H）=（800×1,200mm）
色：シャイングレー
錠：シリンダーRD錠
開き：内開き


