
フェンス・カーゲート

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、
最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

既設コンクリート
ブロック上、
化粧ブロック1段
長さ=1,200

既設フェンス撤去後、
化粧ブロック4段
+フェンス
長さ=8,000

土間コンクリート
打ち替え致します

新設化粧ブロック
7段積み

既設機能門柱
撤去致します

コーナー部
ソリッドストーン エッジ

センター部
ソリッドストーン ポイント

JB

新設カーゲート

マス嵩上げ後、
土間コンクリート打設

既設コンクリートブロック上
新設化粧ブロック増積み7段
+照明・コンセント・ポスト
・インターホン・表札

≒200 幅=1,200

<境界

<境界

建物

ポーチ

レールカットいたします

TOEX サニーブリーズフェンスS型[間仕切り]
本体1枚（W×H）=（1,000mm×1,200mm）×8枚
主柱：T12×7本/主柱用部品セット×9
端柱：T12×2本/端柱用部品セット×1
色：シャイングレー
すきまカバー：本体×8、部品セット×9

TOEX インターホン取付台座（DUV-01）
色：マイルドブラック

TOEX 門柱灯 ＨＪ-9型
色：シャイングレー
仕様：50HZ用

既存フェンス・柱
・小口キャップを
再使用致します　　　　　　　

TOEX アルシャインIIＨ型 Ｃタイプ センターレール 両開閉仕様
開口幅=4,885mm
全幅=【特注】5.753mm（5,803mm）
たたみ幅=870mm
高さ=1,250mm
色：シャイングレー+柿渋
キャスター数：8
落棒数：2


