
建　物

隣地建物

アルミ多段柱施工フェンス

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、
最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

既存物置

≒2,300

≒
1
,
8
0
0

高
さ
≒
2
,
4
0
0
ま
た
は
2
,
2
0
0

≒6,000 ≒900

≒6,000

※GスクリーンまたはLALAスクリーンでの
　施工概略図です。

①
TOEX  アルミ多段柱施工フェンス
本体1枚（W×H）=[上段]シャレオR P型（1,979×800mm）×3枚
本体1枚（W×H）=[中・下段]プリレオR9型（1,979×800mm）×6枚
アルミ多段柱：T-24×7本
上下ブラケットセットA：7セット
中間ブラケットセットA：14セット
継手セット：A×4セット・C×2セット
端部キャップ：A×2セット・C×1セット
色：【未定】

②
TOEX  Gスクリーン 木虫籠（きむすこ）タイプ
基本本体1枚（W×H）=（1,000×2,400mm）×1
連結本体1枚（W×H）=（1,000×2,400mm）×5
色：【仮】イタリアンウォールナット

③
三協立山アルミ  LALAスクリーン 9W型 たて格子 木調タイプ
本体1枚（W×H）=（957×2,000mm）×6枚
間仕切り支柱H22：連結・端部用×7本/端部材×1組
本体・柱色：【仮】ライトウォールナット


