
サイクルポート・機能門柱・サイドパネル

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、
最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

玄関照明より
100V結束致します

サイドパネル
新設機能門柱に合わせて
カット致します

既設コンクリート門袖
撤去致します

コンクリートはつり、
CD管埋設致します

新設機能門柱

既設
カーポート
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建物

2階バルコニー

カーブポートシグマIII ミニ 積雪～30㎝対応
幅=1,801mm
奥行=2,862mm
色：ホワイト
屋根材：ポリカーボネート（ブルースモーク）
柱仕様：ロング柱23仕様（有効高 約2,300mm）

カーブポートシグマIII サイドパネル H800+800 2段
色：ホワイト
パネル材：熱線吸収ポリカーボネート（ライトブルーマット調）
柱仕様：ロング柱28仕様
奥行仕様：50タイプ用

スクリーンファンクションユニット ウッド調タイプ
両柱セット：独立タイプ H:14ポールセット/ピュアノーチェ
センターブロック：両柱用センターブロック（加工無し）
ポスト：フラット縦型ポスト（前入れ後ろ出し）
オプション：井桁パネルセット
サイン：ウォールサインWC/パターン集選択タイプ
照明：HK-2S型（飾りB共）

※この部分のブロックを撤去処分致します


