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ｴｸｽﾗｲﾝﾌｪﾝｽ2型(高さ=800)

ｴｸｽﾗｲﾝ門扉2型

≒2,000
ｴｸｽﾗｲﾝﾌｪﾝｽ2型(高さ=800)

≒14,140

幅=2,700

法面(芝生)

既存土間ｺﾝｸﾘｰﾄ

階段:既存ﾌﾞﾛｯｸ解体
　　 袖ﾌﾞﾛｯｸ積み
　　 階段ﾓﾙﾀﾙ仕上げ

カーポート・フェンス・門扉工事　施工概略図

YKK AP レイナポートグラン　積雪～20cm対応
幅= 2,700mm
奥行= 5,052mm
色： プラチナステン
屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(トーメイマット)
柱仕様： 標準柱仕様（有効高 約2,000mm）

YKK AP エクスラインフェンス2型 自由柱施工
本体1枚（W×H）= （1,975mm×800mm）×23枚
自由柱： T80×27本
格子付きコーナー継手： T80×2
エンドキャップ：2
色： プラチナステン

YKK AP エクスライン門扉2型 片開き 門柱使用
扉1枚（W×H）= （600mm×1,000mm）
色： プラチナステン
錠： ハンドル錠E8型
開き： 内開き


