
既存スプリットブロック

既存スプリットブロックの上に1段積
+フェンス(高さ=600)

既存スプリットブロック2段撤去 新設布基礎+リブロック2段
+フェンス(高さ=800)

アルミフェンス(高さ=800)

↓独立基礎

≒13,500

≒13,500

≒13,500

フェンス　施工概略図
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TOEX プレスタフェンス8型 フリーポールタイプ
本体1枚(W×H)＝ (1,979.5×800mm)×7枚
柱： T-8×8本
部品セット： 8セット
端部カバー(切詰用)： T-8×1セット
端部部材： T-8×1セット
端部キャップ： 1セット
色： シャイングレー

TOEX プレスタフェンス8型 フリーポールタイプ
本体1枚(W×H)＝ (1,979.5×600mm)×7枚
柱： T-6×8本
部品セット： 8セット
端部カバー(切詰用)： T-6×1セット
端部部材： T-6×1セット
端部キャップ： 1セット
色： シャイングレー

TOEX プレスタフェンス8型 フリーポールタイプ
本体1枚(W×H)＝ (1,979.5×800mm)×7枚
柱： T-8×8本
部品セット： 8セット
端部カバー(切詰用)： T-8×1セット
端部部材： T-8×1セット
端部キャップ： 1セット
色： シャイングレー
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