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YKK AP リウッドデッキ 200
間口= 2.5間(4,451mm) 出幅= 7尺(2,120mm)
色： レッドブラウン
床板： 縦貼り 幕板： 標準幕板
束柱： Ｔタイプ(400～550mm)（色：カームブラック）

YKK AP リウッドステップ5型 Sタイプ(2段)
色： レッドブラウン 数量： 1セット

YKK AP リウッドデッキ200用 テラス柱用カバー(柱2本分)
色： レッドブラウン 数量： 1セット

YKK AP レイナツインポートグラン　積雪～20cm対応
幅= 5,392mm 奥行= 5,052mm
色： プラチナステン
屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（アースブルーマット調）
柱仕様： 標準柱仕様（有効高 約2,000mm）

Value Select プレシオステラス R型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= 関東間2.0間（柱芯々3,485mm　屋根幅3,670mm）
出幅= 6尺（1,770mm）
色： ノーブルステン 屋根材： ポリカーボネート（ガラスマット）
柱仕様： 柱標準タイプ（柱2本）施工方法： 上止め仕様

LIXIL(TOEX) 【01】プレスタフェンス7Y型 フリーポールタイプ
本体1枚(W×H)＝ (1,979.5×800mm)×10枚
柱： T-8×16本 部品セット： T-8×16セット
コーナー継手(ポール付)： T-8(×3セット
端部カバー： T-8×2セット 端部キャップ： 1セット 
色： シャイングレー

LIXIL(TOEX) 【02】アルメッシュフェンス1型 フリーポールタイプ
本体1枚(W×H)＝ (1,979.5×800mm)×6枚
柱： T-8×7本 部品セットA： 7セット
端部キャップ： 1セット 色： シャイングレー


