
施工に際して、設置高さの
ご確認を頂けますよう、
お願い致します。
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カーポート・バルコニー屋根　施工概略図
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YKK AP レイナポートグラン 積雪～30cm対応
幅= 3,000mm 奥行= 5,768mm 色： プラチナステン 屋根材： ポリカーボネート（アースブルー）
柱仕様： ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,350mm）
積雪30cm対応ユニット： 着脱式サポート2本入り×1セット/母屋補強材

KK AP ヴェクターテラス F型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= 関東間2.0間（柱芯々3,358mm　屋根幅3,670mm）
出幅= 5尺（1,470mm）　色： ホワイト
屋根材： ポリカーボネート（トーメイマット）
柱仕様： 柱奥行移動タイプ（柱2本）施工方法： 上止め仕様　
躯体式バルコニー取付部品： Bタイプ 中間用×2

YKK AP ヴェクターテラス F型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= 関東間2.5間（柱芯々4,268mm　屋根幅4,580mm）
出幅= 3尺（870mm）　色： ホワイト
屋根材： ポリカーボネート（トーメイマット）
柱仕様： 柱奥行移動タイプ（柱2本）施工方法： 上止め仕様　
躯体式バルコニー取付部品： Bタイプ 中間用×2

YKK AP ヴェクターテラス 前面奥行違い
前面奥行違い用部材： 【CTC-TK-3-YW】×1
色： ホワイト


