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LIXIL 【1】ネスカR (ラウンドスタイル) 縦連棟 耐雪風圧強化パッケージ 積雪～30cm対応
幅= 2,701mm  
奥行= 9,922mm  
色： ブラック  
屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート（ブルーマットS・すりガラス調）  
柱仕様： ロング柱25仕様（有効高 約2,500mm）  
耐雪風圧強化パッケージ： 着脱式サポート 2本入り×2セット/母屋補強材/屋根材ホルダー  
--------------------------------------------------------------------------------
LIXIL 【2】ネスカR (ラウンドスタイル) 耐雪風圧強化パッケージ 積雪～30cm対応
幅= 2,701mm  
奥行= 4,980mm  
色： ブラック  
屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート（ブルーマットS・すりガラス調）  
柱仕様： ロング柱25仕様（有効高 約2,500mm）
耐雪風圧強化パッケージ： 着脱式サポート 2本入り×1セット/母屋補強材/屋根材ホルダー    

LIXIL アルシャインII PG型R(ペットガード) Aタイプ ノンレール 片開き 630S
開口幅= 6,092mm  
全幅= 6,208mm  
たたみ幅= 873mm  
高さ= 1,250mm  
色： マイルドブラック  
キャスター数： 5箇所  
落棒数： 5本  
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