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YKK AP 【1/外観左】リウッドデッキ 200
間口= 2.5間(4,451mm)  
出幅= 6尺(1,820mm)  
色： ウォームグレイ  
床板： 縦貼り  
幕板： 標準幕板  
束柱： Ｓタイプ(550mm)（色：カームブラック）  
----------------------------------------
YKK AP リウッドデッキ200　テラス柱用カバー
色： ウォームグレイ 

YKK AP 【2/外観右】リウッドデッキ 200
間口= 2.0間(3,651mm)  
出幅= 9尺(2,720mm)  
色： ウォームグレイ  
床板： 縦貼り  
幕板： 標準幕板  
束柱： Ｓタイプ(550mm)（色：カームブラック） 
----------------------------------------
YKK AP 中間用スタート用デッキ材押え部材
長さ＝ 1,995ｍｍ  
色： ウォームグレイ  

YKK AP サザンテラス (パーゴラ仕様) テラスタイプ 単体 サンシェードカーテン付き
間口= 関東間2.0間（柱芯々3,485mm　屋根幅3,690mm）  
出幅= 5尺（1,470mm）  
色： ショコラウォールナット  
屋根材： ポリカーボネート（トーメイマット）  
柱仕様： 柱奥行移動タイプ（柱2本）  
施工方法： 上止め仕様  
天井カーテン： 関東間2.0間×5尺（生地色：ブラウン/レール色：ブロンズ）  
操作用フック棒（天井カーテン用）： （L=1,200mm）×1セット  

YKK AP 【追加】リウッドデッキフェンス2型
本体1枚（W×H）= 幅10用Ｔ100×3枚・幅08用Ｔ100×1枚  
中柱： T100×2本  
端柱： T100×2本  
90度専用角柱： T100×1本  
パネル仕様： ラチス格子  
色： ウォームグレイ  
デッキ材補強材（先付用）： 2


