
納まりはイメージです。

フェンスはブロックの
内側に独立基礎にて設置となります。
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YKK AP レイナツインポートグラン　積雪～20cm対応
幅= 5,983mm 奥行= 5,052mm 色： プラチナステン  
屋根材： ポリカーボネート（トーメイマット）  
柱仕様： ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,350mm） 

YKK AP 【01】シンプレオ門扉5型 横目隠し 両開き 門柱使用
扉幅 = 900 + 900mm  扉高 = 1,200mm  色： プラチナステン  
錠： プッシュプル錠5型  開き： 内開き  
----------------------------------------
YKK AP 【01】シンプレオフェンス5型 横目隠し 自由柱施工
本体1枚（W×H）= （1,975×1,200mm）× 8枚　自由柱： T120 × 14本
目隠しコーナー継手： T120 (\4,300) × 3セット
端部カバー： T120 × 1セット　エンドキャップ： × 2セット
色： プラチナステン   

【02】

YKK AP 【02】シンプレオ門扉5型 横目隠し 片開き 門柱使用
扉幅 = 600mm  扉高 = 1,200mm  色： プラチナステン  
錠： プッシュプル錠5型  開き： 内開き  
----------------------------------------
YKK AP 【02】シンプレオフェンス5型 横目隠し 自由柱施工
本体1枚（W×H）= （1,975×1,200mm）× 2枚　自由柱： T120 × 4本
エンドキャップ： × 2セット　色： プラチナステン      


