
既存ブロックH800カット残補修ペンキ
H-600フェンス取付

既存タイル上タイル貼

タイル

タイル

既存扉撤去

既存門柱撤去・機能門柱

既存駐車場 既存大谷石撤去
鋤取り・砕石転圧

コンクリート打ち
既存ブロック撤去

新規土留めブロック

8.009 m

2,630 m

8,760 m

既存ブロックH800カット
H-600フェンス残ブロック補修ペンキ

既存大谷石

既存コンクリ斫り

3000 m

タイル

ジョリパット

W280H170

既存木製フェンス撤去H-600 フェンス
ジョリパット裏面薄塗り

既存門柱撤去

【A】

エクステリア工事　施工概略図

2018-3-479797

LIXIL ハイグリッドフェンスUF8型 フリーポールタイプ
本体1枚（W×H）= （2,000×600mm） × 13枚
スチール柱： T-6 × 21本
小口キャップ： 18個入 × 5セット
コーナー継手： 3セット
色： シャイングレー

LIXIL ファンクションユニット アクシィ 1型
柱セット： 加工なし（色：シャイングレー）× 1
ポスト： アクシィ横型ポスト/横（左）入れ前取り出し（右開き）（色：シャイングレー） 
ポスト取付部品： 横型用（色：シャイングレー）  × 1
サイン台座： （色：シャイングレー） × 1
サイン： アルミ/ネームシールタイプ（色：ブラック）*（アルファベット付き） × 1
照明： なし


