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カーゲート・フェンス・機能門柱　施工概略図
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Value Select トリップゲート イノーバH キャスタータイプ 
片開き親子セット 75DO(13S＋62T)
開口幅= 7,333mm  全幅= 7,413mm  たたみ幅= 1,115ｍｍ  
高さ= 1,210ｍｍ  色： アーバングレー  キャスター数： 5箇所  落棒数： 8本  
----------------------------------------
LIXIL ハイグリッドフェンスUF8型 フリーポールタイプ ※外観右側設置
本体1枚（W×H）= T-10（2,000×1,000mm）× 2枚
スチール柱： T-10 × 3本　小口キャップ： T-10  × 1セット
コーナー継手： T-10 × 1セット　色： ブラック  
----------------------------------------
LIXIL ハイグリッドフェンスUF8型 フリーポールタイプ ※外観左側設置
本体1枚（W×H）= T-8（2,000×800mm）× 1枚
スチール柱： T-8 × 2本小口キャップ： T-8  × 1セット色： ブラック  
----------------------------------------
YKK AP ルシアス機能門柱B01型＜独立仕様＞
本体： フル加工タイプ（色：プラチナステン）× 1
照明： 17型（色：プラチナステン）× 1
ポスト： ポストT9型（色：プラチナステン） × 1
ネームプレート： K型(色：プラチナステン)/ネームシール同梱(アルファベット）× 1
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