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YKK AP リウッドデッキ 200
間口= 1.0間(1,851mm)  
出幅= 3尺(920mm)  
色： ナチュラルブラウン  
床板： 縦貼り  
幕板： 標準幕板  
束柱： Ｓタイプ(550mm)（色：プラチナステン）  
----------------------------------------
YKK AP リウッドデッキ 200 段床セット1段
間口= 1間用  
色： 床材 ナチュラルブラウン ／束柱 プラチナステン  
追加部材： 束柱Ｓタイプ2本入り×1  

YKK AP シンプレオフェンスST1型 縦スリット 2段支柱
本体1枚（W×H）= （1,975mm×800mm）× 4枚
自立建て用2段支柱： Ｔ110  × 6
エンドキャップ： × 2
端部カバー： Ｔ80 × 1
色： プラチナステン  

YKK AP ＜1＞シンプレオ門扉S1型 たてスリット 片開き 門柱使用
扉幅 = 900mm  
扉高 = 1,000mm  
色： プラチナステン  
錠： 打掛錠1型  
開き： 内開き  

YKK AP ＜2＞シンプレオ門扉S1型 たてスリット 片開き 門柱使用
扉幅 = 600mm  
扉高 = 1,000mm  
色： プラチナステン  
錠： 打掛錠1型  
開き： 内開き  

YKK AP サザンテラス (パーゴラ仕様) テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= 関東間1.0間（柱芯々1,665mm　屋根幅1,870mm）  
出幅= 5尺（1,470mm）  
色： キャラメルチーク  
屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（クリアマット調）  
柱仕様： ロング柱・柱奥行移動タイプ（柱2本）  
施工方法： 上止め仕様  
----------------------------------------
YKK AP サザンテラス用吊り下げ式 固定物干し 標準2本入り×1セット
色： ブラウン
----------------------------------------
YKK AP サザンテラス用天井カーテン
サイズ： 関東間1間×5尺用 × 1
追加部材： フック棒Ｌ1200 × 1
色： 生地【ブラウン】／レール【ブロンズ】


