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LIXIL スピーネ F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= 関東間2.0間（柱芯々3,440mm　屋根幅3,660mm）  
出幅= 10尺（2,985mm）  
色: ナチュラルシルバー
屋根材： 熱線吸収アクアポリカーボネート(クリアS)  
柱仕様： ロング柱・柱位置固定タイプ（柱2本）  
施工方法： 上止め  
追加部材： ジョイナー×1  
----------------------------------------
LIXIL スピーネ用前面スクリーン2段
間口= 関東間2間  
高さ= 2段 1,927ｍｍ  
色： ナチュラルシルバー
パネル材： ポリカーボネート(クリアブラウン)     
柱仕様： ロング柱・間柱1本  
前面スクリーンふさぎ材 補強桁： 関東間2間用×1  
前面スクリーンふさぎ材部品セット 補強桁： 関東間2間用×1  

YKK AP ＜ご提案＞リウッドデッキ 200
間口= 1.0間(1,851mm)  
出幅= 約2,600ｍｍ  
色： ホワイトブラウン
床板： 縦貼り  
幕板： 標準幕板  
束柱： Ｈタイプ(550～700mm)（色：カームブラック）  
----------------------------------------
YKK AP ＜ご提案＞リウッドデッキ 200用スロープ
間口= 1.0間(1,851mm)  
出幅= 約1,300ｍｍ  
色： ホワイトブラウン
床板： 縦貼り  
幕板： 標準幕板  
束柱： Ｈタイプ(550～700mm)（色：カームブラック）  
----------------------------------------
YKK AP ＜ご提案＞【仮】ルシアスデッキフェンスＢ03型 
　　　　　　　　　　　横格子2本タイプ 高さ【仮】Ｔ100
本体1枚（W×H）= 幅80用Ｔ100×2枚  
中柱： T100×1本  
端柱： T100×2本  
端部キャップ： 1  
笠木 2スパン用×1  
色： カームブラック＊アルミカラーとして  
デッキ材補強材（先付用）： 2  
----------------------------------------
YKK AP ＜ご提案＞スロープ納まり用
　　　　　　　フェンス 高さＴ100
笠木： 2スパン用×1  
独立柱セット： T100×3本  
傾斜笠木コーナー継手： 1  
端部キャップ： 1  
オプション： 横格子4本  
色：カームブラック＊アルミカラーとして  


