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Value Select ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 自由柱施工
本体1枚（W×H）= Ｔ100（1,975×920ｍｍ）× 4枚
自由柱： Ｔ100 × 5本
端部キャップ：  1
色： ノーブルステン  

LIXIL ハイグリッドフェンスUF8型 フリーポールタイプ
本体1枚（W×H）= Ｔ-8（2,000×720ｍｍ）× 8枚
スチール柱： Ｔ-8× 9本
小口キャップ： 1
色： シャイングレー 

四国化成 アルディ門柱 type G
支柱Ａセット　アルミタイプ： ＡＬＰ-ＰＡ-ＳＣ（ステンカラー） × 1
笠木Ａ： ＡＬＰ-ＫＡ-ＳＣ（ステンカラー）× 1
インターホンパネル： ＡＬＰ-ＩＨ-ＳＣ（ステンカラー）  × 1
ポスト アルメールＷＦ4Ｒ型： ＡＭ-ＷＦ4Ｒ-ＳＣ（前入・後出し）（ステンカラー） × 1
化粧パネル： ＡＬＰ-ＫＰ-ＳＣ（ステンカラー）× 1
ＬＥＤ照明： 03ＬＥＤ-ＳＣ（ステンカラー）× 1
表札： 07ＮＰ-Ｇ-ＢＫ（アルファベットシール黒付き） × 1


