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②既存CB(120/C・GL+200)上：

　既存ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽH800㎜撤去(柱撤去なし)

　新規ﾓｸｱﾙﾌｪﾝｽ横板ﾀｲﾌﾟ・T100×1ｽﾊﾟﾝ設置(切詰なし)

　※ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽは本体隣地側だが新規ﾌｪﾝｽは本体を敷地側へ設置

②既存CB(120/C・GL+200)上：

　ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ柱×1設置(LIXIL/ﾊｲｸﾞﾘｯﾄﾞUF 8型・T-8・ｼｬｲﾝｸﾞﾚｰ)

③既存立水栓＋水受け( W600×D500)解体撤去

　下段へﾌｪﾝｽ設置（①の工事と同等・②の工事なし)

　同位置へ立水栓＋水受け再設置

　　※立水栓はﾌｪﾝｽの前(≒100㎜前へ)，水受けも前にのばす(≒200㎜)

　　水受け：2丁ﾋﾟﾝｺﾛ小端立て(さび)，ﾓﾙﾀﾙ一発洗い出し仕上

①既存：YKK/2段支柱・T190，ﾓｸｱﾙﾌｪﾝｽ横板ﾀｲﾌﾟ・T80×１段あり

※下段は新設ﾌｪﾝｽ設置：ﾓｸｱﾙﾌｪﾝｽ横板ﾀｲﾌﾟT100

※１ｽﾊﾟﾝ＋４ｽﾊﾟﾝ(切詰1枚あり)

YKK AP モクアルフェンス 横板タイプ
本体（W×H）= T100(1,975mm×920mm) × 5枚
端部カバー： T100  × 1セット
端部キャップ： × 1セット
目隠しコーナー継手： T100 × 1セット
色： チャコールブラック+キャラメルウッド  
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