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Value Select 【A】モクアルフェンス 横板タイプ 自由柱施工
本体1枚（W×H）= T100（1,975mm×920mm）× 5枚
自由柱： T100  × 6本
端部キャップ：  1セット
色： パネル/キャラメルウッド　枠・柱・裏面/チャコールブラック  

Value Select 【B】モクアルフェンス 横板タイプ 2段支柱 自立建て用（パネル2段）
本体1枚（W×H）= 上段/T80（1,975mm×720mm） × 1枚
本体1枚（W×H）= 下段/T60（1,975mm×520mm）× 1枚
2段支柱（独立専用）： T130（1,322.5mm） × 2本
2段支柱用胴縁固定金具：  2セット
端部キャップ： 2セット
色： パネル/キャラメルウッド　枠・柱・裏面/チャコールブラック  

LIXIL(TOEX) 樹ら楽ステージ 木彫
間口= 1.5間(2,726mm)  
出幅= 6尺(1,816mm)  
色： クリエラスクR  
床板： 縦貼り  
幕板： 幕板B（薄）  
束柱： 束柱Aセット(550mm)（色：オータムブラウ）

Value Select プレシオステラスII R型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= 関東間2.0間（柱芯々3,485mm　屋根幅3,670mm）  
出幅= 7尺（2,070mm）  
色： ノーブルステン  
屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（スカイブルーマット調）  
柱仕様： 柱奥行移動タイプ（柱2本）  
施工方法： 上止め仕様 
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