
横スリット〈ゆらぎ〉
木調ならではのゆらぎを表現したやさしさのある
デザインです。

横スリット
開放感とプライバシー確保を両立させたデザイ
ンです。

●デザイン

●デザイン
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※ AはP.885寸法図
をご覧ください。
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フェンスAA YS1型・YS2型

チェリーウッド（WP）　T-8

クリエダーク（SA）　T-8

クリエダーク（SA）　T-8

チェリーウッド（WP）　T-14

クリエモカ（RA）　T-8クリエラスク（QA）　T-8

クリエモカ（RA）　T-8クリエラスク（QA）　T-8

エクリュアイボリー（EH）　T-8

エクリュアイボリー（EH）　T-8

ラスティックオーク（WR）　T-8

ラスティックオーク（WR）　T-8

オーク（WQ）　T-8

オーク（WQ）　T-8

YS1型（横スリット〈ゆらぎ〉）

YS2型（横スリット）

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

主要
材質

本体・柱 ラッピング形材 色 本体・柱 クリエラスク
（QA）

クリエモカ
（RA）

クリエダーク
（SA）

チェリーウッド
（WP）

ラスティックオーク
（WR）

オーク
（WQ）

エクリュアイボリー
（EH）

フリーポール
（自在柱）

多段取付
可能

トータル
デザイン

サイズ特注
可能

両面模様

「施工上のご注意」は、P.2596を必ずご覧ください。耐風圧強度
風速34m/秒相当（柱ピッチ2ｍ以下）
風速42m/秒相当（柱ピッチ1ｍ以下）

※T-14は風速34m/秒相当

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
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