
★この商品は、転落による重大事故が起きるおそれのある場所には、使用できません（▶P.2269）。
●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法図の表記に関しては0.5㎜単位にまとめて表記しております。872
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F01型 UFE-F01

F01型

F02型

F02型 UFE-F02

T80　キャラメルチーク/ステン色（自由柱施工）　★道路側でパネルの重なり部分はプラチナステン色となります。
画像ナンバー：XFYF0453H2

T80　キャラメルチーク/ステン色（自由柱施工）　★道路側でパネルの重なり部分はプラチナステン色となります。

画像ナンバー：XFYF0437H2

柱埋込部
幅33×40

柱埋込部
幅42×36

エンドキャップ

下胴縁(47×32)

パネル(98.6×10.5) 上胴縁(47×32)
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すき間あり(2㎜)

道路側

横断面

★�目線は遮りますが、風の通るすき間があ
ります。

たて断面

★目線は遮りますが、風の通るすき間があります。
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（2mm）★

F01型・F02型

※�枠および柱はプラチナステン色、またはカームブラック色となります。パネルがキャラメルチーク色、枠がカームブラック色ではキャラメルチーク/ブラック色、枠がプラチナ
ステン色ではキャラメルチーク/ステン色などと呼称します。
　枠・柱がプラチナステン色の場合、パネルの見込面および家屋側面は全てプラチナステン色となります。
　枠・柱がカームブラック色の場合、パネルの見込面および家屋側面は全てカームブラック色となります。

自 由 柱 間仕切柱
多 段
施工可能
▶P.922

材　質 複合カラー※

パネル アルミ形材
桑炭
W6

 ハニーチェリー
W7

 キャラメルチーク
YF

 ショコラウォールナット
Z9

桑炭
W6

 キャラメルチーク
YF

 ショコラウォールナット
Z9

枠・柱 アルミ形材
プラチナステン

H2
カームブラック

B7
す き 間
隠 し
▶P.914

T80　キャラメルチーク/ブラック色（自由柱施工）

たて目隠し

横目隠し

家屋側面

家屋側はプラチナステン色、またはカームブラック色となります。

家屋側面

家屋側はプラチナステン色、またはカームブラック色となります。

T140　桑炭/ブラック色

T160　ハニーチェリー /ステン色

異なるデザインと連結可能 ▶P.914

耐風圧強度（自社基準）

耐風圧強度の数値は
目安であり商品保証値
ではありません。

F02型

耐風圧強度（自社基準）

耐風圧強度の数値は
目安であり商品保証値
ではありません。

T80　ショコラウォールナット/ブラック色（自由柱施工）

◦�F01型に桑炭/ブラック色、キャラメルチーク/ブラック色、ショコラ
ウォールナット/ブラック色が追加になりました。
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