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（別冊）規格表
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施工詳細図
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商品特長
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寸法図：（単位㎜）

レスティン フェンス7型 FCE-3商品記号

アメリカン

画像ナンバー：XFYW0545

自由柱施工

◦価格は本体1枚、支柱・部品は1本または1組
あたりの価格です。
※自由柱の手配本数は、『連続する本体スパン数
+1本』（柱ピッチ：2m以下）となります。また、
コーナー部があれば1ヵ所につきさらに+1本
としてください。

フェンス本体 価 格 寸法( W ×H : ㎜) 

本 体
T 4 0 ￥2 4 , 5 0 0 1 9 7 5 ×4 0 0 
T 6 0 ￥2 9 , 6 0 0 1 9 7 5 ×6 0 0 
T 8 0 ￥3 1 , 6 0 0 1 9 7 5 ×8 0 0 

X F C E 7 0 0 1 

自由柱施工 価 格

自由柱
T 4 0 ￥1 , 5 0 0 
T 6 0 ￥1 , 8 0 0 
T 8 0 ￥2 , 2 0 0 

エンドキャップ
( 4 個で1 組) ￥ 4 7 0 
コーナー継手
( 2 個で1 組) ￥1 , 3 0 0 

X F C E 7 0 0 1 A 

◦�ブロック塀＋フェンスの総高さは、2.2m以下で施工してください。
◦�総高さが2.0mを超える場合は、建築用ブロック〔JISA5406:2010〕の圧縮強さ
（記号）16［C種］以上で厚さ15㎝以上のブロックで施工してください。
◦�ブロック建ての場合、コンクリートブロック塀の厚さ、基礎形状および配筋は、日
本建築学会の設計規準に則り確実に施工してください。

施工上の
ご注意
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