
価格表（電動タイプ用）
オプション

●アクセントカラー、ラフィーネ鋳物パネルの取り付け

オプション

アクセントカラーおよび鋳物パネルは、現場にて扉本体への取り付けになります。

ブラック　アクセントカラー：ブラック　30-12　手動標準タイプ

アクセントカラー
（本体色は全てブラックです。）

ブラック

支柱アームに扉本体を取り付けます。

1.

扉本体
鋳物パネルを扉本体の中桟に固定し
ます。

2.

鋳物
パネル
鋳物
パネル

●「安全に関するご注意」は、P.1664を必ずご覧ください。

施工例　ラフィーネシリーズでデザインを合わせる事ができます。

価格表（手動タイプ用）オプション
呼　称 価　格 備　考
フック棒 ¥ 4,000 

P.1667参照把手 ¥ 3,600 
補助ロックセット（シリンダーキー3本入） ¥ 16,800 
ロング接地ストッパー＋100mm（1本入） ¥ 4,000 

● 手動タイプには把手が1コ装備されています。両側に把手を取り付け
たい場合に使用してください。
● フック棒を使用する場合、受けに把手を使用してください。

 は受注生産品です。

 は受注生産品です。

アクセントカラーを中桟カバーに挿入
し、扉本体の中桟に取り付けます。

3.

アクセント
カラー
アクセント
カラー

電動可能 リモコン
可能

主要材質
本体・柱 アルミ形材

色
本体・柱 ブラック

パネル部 アルミ鋳物 パネル部 アイアンブラック
アクセントカラー アルミ形材 アクセントカラー ブラック トータル

デザイン
受注生産 LEDホームネットワーク

システム連動

〈電動タイプ〉1モーター仕様 セット価格表

●セット価格には、アクセントカラー材が含まれています。
●扉本体の重量はP.1666をご覧ください。
※1  加算額はホームユニットです。（ ）内の価格は屋外カメラ電源直結式1台をさらに加算した金額です。
※2  既にホームユニットをお持ちの場合は追加購入不要です。

呼　称 寸法（W×H）
価　格

AC100V結線用柱仕様
標　準 ハイルーフ

30-10 2,950×1,000 ¥ 624,700 ¥ 640,700
30-12 2,950×1,200 ¥ 637,200 ¥ 653,200

ホームネットワークシステム連動 ¥ 27,500加算※1※2
（¥ 74,800加算）

　 は受注生産品です。

〈手動タイプ〉セット価格表

●セット価格には、アクセントカラー材が含まれています。
●扉本体の重量はP.1666をご覧ください。

呼　称 寸法（W×H） 価　格
標　準 ハイルーフ

30-10 2,950×1,000 ¥ 375,900 ¥ 389,900
30-12 2,950×1,200 ¥ 388,400 ¥ 402,400

 は受注生産品です。

呼　称 価　格 備　考
ホームネットワーク
システム

ホームユニット ¥ 27,500 P.28参照
屋外カメラ 電源直結式 ¥ 47,300 P.29参照

リモコン送信器（追加用） ¥ 15,300 P.1666参照
車載リモコン（追加用） ¥ 19,800 P.1668参照

センサー柱
柱セット ¥ 8,100 

P.1667参照

部品セット ¥ 37,200 
ベースセット ¥ 10,500 

LED照明 ¥ 25,500 
過電流保護付漏電ブレーカー（BJS1521） ¥ 5,600 

アース棒 ¥ 1,400 
ロング接地ストッパー＋100mm（1本入） ¥ 4,000 

● 電動タイプには、1コのリモコン送信器を標準装備しています。オプショ
ンのリモコン送信器は、リモコン送信器だけを増やしたい時に使用して
ください。リモコン送信器の最大使用個数は車載リモコンも合わせて
16コまでです。ホームユニットがない場合も使用可能です。
● ホームネットワークシステム連動にする場合ホームユニットが必要 
です。詳細はP.28をご覧ください。ホームネットワークシステムの
ホームユニット、屋外カメラ電源直結式は、＜電動タイプ＞1モーター
仕様セット価格表の「ホームネットワークシステム連動」加算額（※1）
に含まれます。
●LED照明は、外観左側の電動柱にのみ取付可能です。
■カラー展開
センサー柱、LED照明は、ブラック色となります。

価格表 　 は受注生産品です。
呼　称 価　格 備　考

ホームユニット ¥ 27,500 P.28参照

ゲート用通信ユニット ¥ 15,400

P.27参照車載リモコン（追加用） ¥ 19,800

通信ユニット後付け用配線 ¥   4,200

● 2017年5月31日以前にオー
バードアS 電動タイプを購入され
た方は配線仕様が異なりますので
「通信ユニット後付け用配線」が別
途必要になります。2017年6月
1日以降に電動タイプを購入され
た方には必要ありません。

● 2017年6月1日～2019年5月31日までに購入したオーバード
アS電動タイプをホームネットワークシステム連動する場合、ゲー
ト用通信ユニット、車載リモコン（追加用）が必要です。

<リフォーム> 電動タイプをホームネットワークシステム連動にする場合

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

オーバードアSラフィーネタイプ

1682 使用上・施工上の
ご注意
P.2588

規格価格表  門まわり・
フェンス・車庫まわり編（別冊）
UJ8400_P.880

配管工事
参考図
P.2688
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耐風圧強度
風速 33.1 m/秒相当

扉を下げた状態

● 戸建住宅専用商品です。マンションなどの高頻度
に開閉する場所への設置はできません。
● 1モータータイプの電動柱は、外観左側になります。
● 降雪・降雨時に、まれにセンサーが障害物と判断し
（橙色出力表示灯と緑色安定表示灯が点灯）オー
バードアが停止する場合がありますが故障ではあ
りません。再度、操作ボタンを押して操作をしてく
ださい。
● 扉の開閉に伴い、音が発生する場合がありますが、
機能上問題はありません。

注　意

● 電動タイプの支柱を施工する際の電源線AC100V
の電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。

お願い

【仕様変更】●電動柱の外観右仕様
【ロング柱】●規格＋250ｍｍまで
【センサー用ロング柱】●規格＋250ｍｍまで

イージーオーダー特注

https://webcatalog.lixil.co.jp/cgi-bin/openCatalog.cgi?d=newinter&c=UJ8400&p=882

