
屋根枠にはスマートな「スタンダードタイプ」と厚みを持たせ高級感のある「デラックスタイプ」を用意しています。
スタンダードタイプ デラックスタイプ

サンシルバー SLC アーバングレー UC

ダークブロンズ BD

形材屋根枠形材屋根枠 木調屋根枠

DESIGN & COLOR

木調部：トラッドパイン TP
形材部：サンシルバー SLC

木調部：トラッドパイン TP
形材部：アーバングレー UC

TPU

木調部：オレンジチェリー JC
形材部：アーバングレー UC

TPL

木調部：オレンジチェリー JC
形材部：サンシルバー SLC

JCL

JCU

4本柱 4本柱 4本柱 6本柱 8本柱

6本柱 6本柱 6本柱 8本柱 12本柱

8本柱 8本柱 8本柱

設定なし

16本柱

基　本 奥行2連結

1台用タイプ 2台用 3台用 2台用

間口：31 間口：54 間口：61 間口：80 間口：31

スタンダードタイプ・デラックスタイプ共通 体系表

水上

水下

水上

水下

水上

水下

収納台数に合わせて選べます。
SIZE

ブラック KC

サンシルバー SLC アーバングレー UC

ダークブロンズ BD ブラック KC

19
8.
7

140

柱と梁で構成した両側支持タイプのフレームがスマートな屋根をしっかりと支えます。耐積雪量区分やサイズによって使用する柱と梁の厚みや大きさが異なります。

敷地形状に合わせて柱位置を延長できる延長梁。基本タイプに比べ車庫入れがしやすく
障害物をさけて柱を設置することができます。

19
8.
7

140

柱 梁
梁A

130
130

t＝2.6 t＝5.0

単位：mm 単位：mm

梁B 大梁

前側

安定感のある構造の【フレーム（柱・梁）】
フレーム

柱位置を移動できる【延長梁】

出隅部分の対応など、建物や用途に応じて敷地の有効活用が可能です。

さまざまな敷地条件に対応できる【入隅納まり】

延長梁についてはP.1142をご参照ください。
入隅納まりについてはP.1147をご参照ください。

26
0.
7

140

敷地対応

安定感のあるフレームに凹凸を付けてデ
ザイン性をアップしています。

スリムにデザインされたフレーム

ROOF PANEL 屋根パネルの寸法についてはP.1671をご参照ください。

直射日光を拡散

プライバシー

防火性能

紫外線を低減

熱量を半減

耐衝撃強度アップ

ポリカーボネート板 ポリカーボネート板
（かすみ調）

屋根パネル材質

AO

熱線遮断
ポリカーボネート板

熱線遮断FRP板
DRタイプ（かすみ調）

SI AO SI SI

【屋根パネル】は3種類の材質から選べます。

●熱線遮断ポリカーボネート板（かすみ調）は、天候や見る角度により、青みがかった色合いに見えるパネルです。
●熱線遮断FRP板DRタイプ（かすみ調）にはガラス繊維が含まれており、日光の反射などによりスジ状の模様が見える場合

があります。

熱線遮断ポリカーボネート板
（かすみ調）

●梁が重量物の場合、必要作業人数の確保または
移動式クレーン車の手配が必要となります。

●梁には自重により多少のたわみが発生しますが、
強度上問題はありません。

梁の重量についてはP.1672をご参照ください。
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商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。1136


