
納まり図　単位：mm

〔小梁仕様〕
●耐積雪量100cm：
　間口31・34・42サイズ
●耐積雪量150cm：
　間口31・34サイズ

〔大梁仕様〕
●耐積雪量100cm：
　間口80サイズ

〔梁A・B仕様〕
●耐積雪量100cm：
　間口54・61サイズ
●耐積雪量150cm：
　間口42・54・61サイズ
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基礎寸法は長期地耐力100kN/m2での設定です。

（　）内は高さ2500、〔　〕内は高さ2700の場合。
※1. 奥行19：766以上、奥行25：752以上の埋め込み深さを確保してください。
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①樋下面からG.Lまでの高さ
H23奥行 H25 H27

19
25

2438.2 2638.2 2838.2
2425.6 2625.6 2825.6

②ドレインエルボ下面からG.Lまでの高さ
H23奥行 H25 H27

19
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2324.5 2524.5 2724.5
2311.9 2511.9 2711.9
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　　 31：3050
間口 34：3434
　　 42：4152
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130
31：2681
34：3065
42：3783

54：4963
61：5681
80：7629

偏芯基礎対応時

80以上

d1

※2. 偏芯基礎対応する場合・・・上記＋300mm

●上表は〔小梁仕様〕の寸法となります。〔梁A・B仕様〕の場合は＋43.7、〔大梁仕様〕の場合は＋105.7となります。

ブルースモーク（AO） かすみ（SI） ブルースモーク（AO）
パネル

ポリカーボネート板 熱線遮断
ポリカーボネート板

ポリカーボネート板
（かすみ調）

かすみ（SI）

熱線遮断FRP板
DRタイプ（かすみ調）

かすみ（SI）

熱線遮断ポリカーボネート板
（かすみ調）

色 サンシルバー（SLC） アーバングレー（UC） ダークブロンズ（BD） ブラック（KC） 材 質 本体：アルミ形材
屋根パネル：右記参照

比重0.3にて算出比重0.3にて算出

風速46m/s相当

●耐風圧強度の数値は目安であり、
　商品保証値ではありません。

H：2700

P.1671P.1265

サンシルバー／基本タイプ／2534／H23／ポリカーボネート板：ブルースモーク／オプション：サイクルバーセット（標準タイプ）

CSS セット価格表（耐積雪量100cm）

CSS セット価格表（耐積雪量150cm）

寸法
（奥行×間口）姿　図 呼　称
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プ

柱
本
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梁
仕
様

1940×3050
1940×3434
1940×4152
1940×5332
1940×6050
1940×7998
2500×3050
2500×3434
2500×4152
2500×5332
2500×6050
2500×7998

1931
1934
1942
1954
1961
1980
2531
2534
2542
2554
2561
2580

基
本

354,100
369,600
424,100
535,900
699,200

1,067,200
388,700
405,100
466,500
591,500
761,700

1,144,700

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

369,700
385,200
439,700
551,500
714,800

1,082,800
404,300
420,700
482,100
607,100
777,300

1,160,300

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

収
容
台
数
4台

4台

5台

5台

6台

6台
8台

8台

9台

9台
12台

12台

小梁

小梁

梁A

梁A

梁B

梁B

大梁

大梁

4本

ポリカーボネート板 ※１ 熱線遮断
ポリカーボネート板

加算額

熱線遮断FRP板
DRタイプ

加算額
H23

（2300mm）
H25

（2500mm）

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

H27
（2700mm）

寸法
（奥行×間口）姿　図 呼　称

タ
イ
プ

柱
本
数

梁
仕
様

1940×3050
1940×3434
1940×4152
1940×5332
1940×6050
2500×3050
2500×3434
2500×4152
2500×5332
2500×6050

1931
1934
1942
1954
1961
2531
2534
2542
2554
2561

基
本

354,100
369,600
445,100
619,500
699,200
388,700
405,100
487,500
675,100
761,700

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

85,500
90,000

108,600
142,800
161,400
113,000
119,000
143,600
188,800
213,400

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

369,700
385,200
460,700
635,100
714,800
404,300
420,700
503,100
690,700
777,300

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

小梁

小梁

梁B

梁B

梁A

梁A

4本

ポリカーボネート板 ※１ 熱線遮断
ポリカーボネート板

加算額

熱線遮断FRP板
DRタイプ

加算額
H23

（2300mm）
H25

（2500mm）

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

H27
（2700mm）

加算

加算

加算

加算

加算

加算

加算

加算

加算

加算

5,500
5,800
7,000
9,200

10,400
7,500
7,800
9,400

12,400
14,000

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

加算

加算

加算

加算

加算

加算

加算

加算

加算

加算

●ポリカーボネート板以外の場合、※1に上記価格を加算してください。
●収容台数は自転車の間隔を約600mmで設定したものです。

85,500
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108,600
142,800
161,400
204,600
113,000
119,000
143,600
188,800
213,400
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¥
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¥
¥
¥
¥
¥

加算

加算

加算

加算

加算

加算

加算

加算

加算

加算

加算

加算

5,500
5,800
7,000
9,200

10,400
13,200

7,500
7,800
9,400

12,400
14,000
17,600

¥
¥
¥
¥
¥
¥
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¥
¥
¥
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¥
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加算

加算

加算

加算

加算

加算

加算

加算

加算

加算

加算

収
容
台
数

耐積雪量
100cm仕様

385,300
400,800
455,300
567,100
725,600

1,093,600
419,900
436,300
497,700
622,700
788,100

1,171,100

385,300
400,800
476,300
645,900
725,600
419,900
436,300
518,700
701,500
788,100

●積雪が耐積雪量を超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
●屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
●梁が重量物の場合、必要作業人数の確保または移動式クレーン車の手配が必要となります。
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間口31用

間口34用

間口42用

間口54用

間口61用

間口80用
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品　名 標準タイプ

31,000
31,000
46,800
51,200
56,700
76,800

¥
¥
¥
¥
¥
¥

ベースプレートタイプ

41,800
41,800
63,000
67,400
72,900
98,400

¥
¥
¥
¥
¥
¥

【部材販売】

¥ 27,000 ¥ 24,500

垂木部材

SLC・UC・BD・KC SLC・UC・BD・KC

品 名
記 号

色

備 考

価 格
CSSｰTVN

補助垂木部材
CSSｰHTV

垂木：1本入り（L＝5800）
パネル押え：1本入り（L＝5840） 1本入り（L＝5800）

受注生産品
納期をご確認ください。

オプション

オプション

●サイクルバーの材質はステンレスです。

サイクルバーの納まり図についてはP.1290をご参照く
ださい。

【アルミたて樋セット】

雨樋サドル
（アルミ形材）

（アルミ形材）
雨樋 φ60

破損しにくいアルミ製の雨樋とサドルです。

間　口 加算額
61以下

80

アルミたて樋セット 加算表

14,400
28,800

¥
¥

加算

加算

オプション

共通オプション一覧

外部コンセント
（P.846）

照明（AC100V）
（P.846）

照明ミニタイプ
（AC100V）
（P.846）

柱ガード
（P.846）

竿掛けセット
柱取り付けタイプ

（P.846）

雪おろし棒
「おっとせいG」
（P.852）

おそうじモップ
「おっとせいM」
（P.853）

竿掛けセット 梁取り付け
（吊り下げ）タイプ
（P.846）と 受注生産品KC 納期をご確認ください。はBD ・

と 受注生産品KC 納期をご確認ください。はBD ・

スポットライト：
ワンダーライト

（DC12V・24V）
（P.845）

オプションについてはP.1265、梁の重量についてはP.1672をご参照ください。

スカイリードZ スタンダードタイプ
ミニタイプ／耐積雪量100cm・150cm仕様

規格表2
（別冊）
P.704
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商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。

表示価格には消費税、搬入費、
施工費などは含まれておりません。1264


