
形材屋根枠／アーバングレー／奥行2連結タイプ／（29・29）22／H20／ポリカーボネート板（かすみ調）：かすみ／オプション：サイクルバーセット（標準タイプ）

●奥行延長タイプの奥行14サイズは、単独では使用できません。必ず同じ間口の基本タイプと組み合わせて使用してください。
●積雪地域では使用しないでください。
●積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
●屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
●屋根が風であおられないように柱はできるだけ建物と反対側に施工してください。

●木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。
●ポリカーボネート板以外の場合、※2に上記価格を加算してください。
●収容台数は自転車の間隔を約600mmで設定したものです。
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熱線遮断FRP板
DRタイプ

加算額
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ポリカーボネート板 ※2
形材屋根枠 ※１

3台
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木調屋根枠
加算額

と 受注生産品KC 納期をご確認ください。はBD ・

品　名 H20 H25
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83,000
85,400
86,200
86,800

¥
¥
¥
¥
¥

耐風圧強度＝風速42ｍ/s仕様用追加部材（通常勾配・逆勾配）

サポートセット
（着脱式）

+
パネル抜け

防止材

奥行22+22

奥行29+29

奥行43+43

奥行51+51

奥行58+58

奥行2連結

比重0.3にて算出

風速38m/s相当

●耐風圧強度の数値は目安であり、
　商品保証値ではありません。

●積雪地域では使用しないでください。
●積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
●屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
●屋根が風であおられないように柱はできるだけ建物と反対側に施工してください。

●木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。
●ポリカーボネート板以外の場合、※2に上記価格を加算してください。
●収容台数は自転車の間隔を約600mmで設定したものです。
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熱線遮断FRP板
DRタイプ

加算額
H20

（2000mm）
H25

（2500mm）
H28

（2800mm）
(22･22)19
(22･22)22
(29･29)19
(29･29)22
(43･43)19
(43･43)22
(51･51)19
(51･51)22
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4356×1919
4356×2221
5786×1919
5786×2221
8646×1919
8646×2221
10076×1919
10076×2221
11506×1919
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ポリカーボネート板 ※2
形材屋根枠 ※１

7台
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木調屋根枠
加算額

と 受注生産品KC 納期をご確認ください。はBD ・

オプションについてはP.1273をご参照ください。

木調屋根枠／JCL（オレンジチェリー・サンシルバー）／基本タイプ／2922／H20／ポリカーボネート板（かすみ調）：かすみ／オプション：サイクルバーセット（標準タイプ）

品　名 H20 H25
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耐風圧強度＝風速42ｍ/s仕様用追加部材（通常勾配・逆勾配）

サポートセット
（着脱式）

+
パネル抜け

防止材

奥行22

奥行29

奥行43

奥行51

奥行58

奥行22+14

奥行29+14

奥行43+14

奥行51+14

奥行58+14

基本

奥行延長

ブラウンスモーク（BR） ブルースモーク（AO） かすみ（SI） ブルースモーク（AO） かすみ（SI）
パネル

熱線遮断
ポリカーボネート板

熱線遮断FRP板
DRタイプ（かすみ調）ポリカーボネート板 ポリカーボネート板

（かすみ調）

かすみ（SI）

熱線遮断ポリカーボネート板
（かすみ調）

サンシルバー（SLC）トラッドパイン（TP）

木調部 形材部

TPL サンシルバー（SLC）オレンジチェリー（JC）

木調部 形材部

JCL

色 材 質 本体：アルミ形材
屋根パネル：右記参照

アーバングレー（UC）オレンジチェリー（JC）

木調部 形材部

JCU

サンシルバー（SLC） アーバングレー（UC） ブラック（KC）ダークブロンズ（BD）

アーバングレー（UC）トラッドパイン（TP）

木調部 形材部

TPU

H：2800 H：2800を除く

P.1671P.1269P.1270
ニューマイリッシュ 通常勾配
ミニタイプ

規格表2
（別冊）
P.758
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表示価格には消費税、搬入費、
施工費などは含まれておりません。

商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。1266


