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納まり図　単位：mm

●ガイド柱周辺部にスペースを設けてください。施工条件についてはP.1677をご参照ください。
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商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。
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格子本数16本

引戸本体：手動／1000≦W≦4000、電動／2000≦W≦4000（製作ピッチに条件あり）、1000≦H≦1600
開き戸：700≦W≦900、1200≦H≦1600、（製作ピッチに条件あり）

色 材 質ブラック（KC） アルミ形材アーバングレー（UC）

ブラック／手動タイプ／両引きタイプ／3514×2

ブラック／手動タイプ／片引きタイプ／3514

アーバングレー／手動タイプ／開き戸付きタイプ／（35・08）14

HLMｰ5 手動タイプセット価格表

片引き
タイプ

開き戸付き
タイプ

両引き
タイプ

両引き親子
タイプ

スチールレール呼　称 ステンレスレール 開口幅 高さ
（H）

施工
必要幅

●リモコン（1コ）標準装備です。
●開口幅は開扉時の最大有効寸法を示します。

3514
4014
3516
4016

(35･08)14
(40･08)14
(35･08)16
(40･08)16
3514×2
4014×2
3516×2
4016×2
(35･40)14
(35･40)16

1400

1600

1400

1600

1400

1600

1400

1600

タイプ

HLMｰ5 電動タイプセット価格表

片引き
タイプ

スチールレール呼　称 ステンレスレール 開口幅 高さ
（H）

施工
必要幅

3514
4014
3516
4016

1400

1600

タイプ

●開口幅は開扉時の最大有効寸法を示します。

品　名 価　格 摘　要
電動タイプ用（箱型）リモコン送信機（追加用） 13,900￥

電動タイプ用

開き戸側門柱用

開閉スイッチカバーセット

すき間ガード
（門柱吊元側）

￥ 4,800
￥ 7,400
￥ 8,000

全開した扉の固定用引戸落し棒（追加用） ￥ 27,100

オプション

H＝1400用
H＝1600用

●すき間ガードは内開き
専用です。外開きひじ
金具との併用はでき
ません。

開き戸付きタイプ外開き施工についてはP.1322をご参照ください。

￥
￥
￥
￥
￥
￥
￥
￥
￥
￥
￥
￥
￥
￥

579,100
613,500
612,000
648,800
748,300
782,700
802,800
839,600

1,071,300
1,140,100
1,134,800
1,208,400
1,105,700
1,171,600

￥
￥
￥
￥
￥
￥
￥
￥
￥
￥
￥
￥
￥
￥

548,100
582,300
581,000
617,600
717,300
751,500
771,800
808,400

1,009,300
1,077,700
1,072,800
1,146,000
1,043,500
1,109,400

￥
￥
￥
￥

1,041,900
1,082,400
1,078,700
1,121,600

￥
￥
￥
￥

1,010,900
1,051,200
1,047,700
1,090,400

6763

7763

6763

7763

7632

8632

7632

8632

13350

15350

13350

15350

14350

14350

3145.5

3645.5

3145.5

3645.5

3953.5

4453.5

3953.5

4453.5

6318

7318

6318

7318

6818

6818

6635

7635

6635

7635

2991

3491

2991

3491

受注生産品 納期をご確認ください。 受注生産品 納期をご確認ください。

受注生産品 納期をご確認ください。は

5型

■ 電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。
　 【P.1677参照】

お
願
い

●本商品は車庫前に設置する商品で、開き戸以外は玄関先や通路など主に人が出入りする場所で使用するものではありません。
●本商品は戸建て住宅用です。マンションや公共施設など高頻度で開閉する場所に設置されて生じた不具合は保証期間・保証内容の範囲でも有料修理となります。

●強風やレールの凍結、積雪などで過負荷検知による停止装置が働き、開閉時に作動し
ない場合や停止する場合があります。

●電動タイプの両引きタイプと開き戸付きタイプは施工できません。
●電動タイプは電磁ブレーキ付きロック機構です。【P.1315参照】
●開き戸（戸当り）には左右勝手（R・L）があります。【P.1313参照】

風速34m/s相当
電動タイプ電動タイプ手動タイプ

P.1325P.1313 P.1677
ラグード5型

引
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門
扉

ラ
グ
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ド

規格表1
（別冊）
P.682 表示価格には消費税、搬入費、

施工費などは含まれておりません。1324


