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ガイドピン

キャスタータイプ・ガイドレールタイプ（後付け）

納まり図　単位：mm〔30Sの場合〕

●キャスター外向き時外々寸法：最大幅318
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4040 開口幅
全幅

たたみ幅13
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ガイドレールタイプのみ
キャスター芯幅190

色 材 質 アルミ形材アーバングレー（UC） ダークブロンズ（BD） ブラック（KC） ホワイト（WH） ブロンズ（BR）

●開口幅は180°回転収納時を示します。　
●両開き親子タイプは最大60Wの範囲内で組み合わせできます。
●ガイドレールタイプ（後付け）は、モルタルまたはコンクリートの土間に施工ができます。その他の土間仕上げには施工できません。
●扉の開閉後は、必ず落し棒を落しパイプにセットしてください。また、必要に応じて転倒防止金具（オプション）を使用してください。
　転倒防止金具はキャスターの設置箇所のみ取り付け可能です。
●ガイドレールタイプ（後付け）の場合、オプションの転倒防止金具は使用できません。
●強風による扉の破損を防ぐため、開閉後は必ず落し棒を所定の位置に固定してください。
●キャスタータイプの場合、インターロッキングなどの凹凸がある面に設置すると、キャスターやリンク材に早期破損が生じる場合があります。

転倒防止金具 13,500
品　名 価　格

￥

振れ止めラッチ 5,200￥
キャスターセット 8,100￥

錠前取り付け金具 1,400￥

オプションCVG  セット価格表  
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呼　称 全　幅 たたみ幅MAX

H12（1210mm）

ガイドレールタイプ
（後付け）
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取り付け数

落し棒 転倒防止金具
（MAX）キャスター

開口幅
（180°回転収納時）

タ
イ
プ

11Ｓ
14Ｓ
17Ｓ
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33Ｓ
36Ｓ
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受注生産品 納期をご確認ください。は
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(11Ｓ＋11Ｍ)

(14Ｓ＋14Ｍ)

(17Ｓ＋17Ｍ)

(20Ｓ＋20Ｍ)

(23Ｓ＋23Ｍ)

(26Ｓ＋26Ｍ)

(30Ｓ＋30Ｍ)

●本商品は車庫前に設置する商品で、親子タイプ以外は玄関先や通路など主に人が出入りする場所で使用するものではありません。
●本商品は戸建て住宅用です。マンションや公共施設など高頻度で開閉する場所に設置されて生じた不具合は保証期間・保証内容の

範囲でも有料修理となります。

オプション

キャスタータイプ

ブラック／30S／ガイドレールタイプ

アーバングレー／60W／ガイドレールタイプ

ダークブロンズ／30S／ガイドレールタイプ

ブロンズ／30S／キャスタータイプホワイト／30S／キャスタータイプ

安全性や防犯性を高めます。

●引手

シンプルで扱いやすい引手です。

●樹脂製キャップ

ガイド格子の下部に樹脂製キャ
ップを付けるなど、安全性にも配
慮しています。

●転倒防止金具

ゲートを閉めた状態での横風の
影響などを防ぎ、より安定性を
高めることができます。

●振れ止めラッチ

大きなサイズの扉の横ゆれ防止
に効果的です。

●錠前取り付け金具

市販の南京錠が取り付け可能で
す。

オプションオプションオプション

樹脂製キャップ

ガイドレールガイドレール

ガイドピンガイドピン

キャスタータイプ
大型タイヤを採用しましたので、安定した開閉ができ、滑ら
かな走行性を実現しています。

ガイドレールタイプ
回転収納が可能ですので広い開口幅を確保できます。土間
施工後にレールを取り付けできる後付けタイプです。

カーテンゲート           CVG垂直パンタ方式

規格表1
（別冊）
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表示価格には消費税、搬入費、
施工費などは含まれておりません。

商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。1390


