
特殊な窯で加工することにより、木の中の水分を極限まで抜き、
腐朽の原因となるヘミセルロースを分解させることで防腐効果を高めた優れた材料です

ライトオーク塗装

ライトオーク塗装 アジアンブラウン塗装

1.デッキ表面が熱くなりにくい

5.加工が簡単

3.腐りに強い

4.国産材使用で国内林業の活性化に

2.薬剤を一切使用していません

木材を炭化させることで、木材に空気層が
増し断熱効果が向上します

ハードウッドに比べ圧倒的に軽く、やわらか
いため加工が簡単に行えます

炭化処理することでシロアリや木材腐朽菌
の栄養となる木材の細胞を分解。木材の表
面だけでなく、内部まで防腐・防蟻効果が
有効です

国内の林業を活性化することで山林資源
の整備につながります。環境に配慮した庭
づくりに貢献します

製造過程において防腐、防蟻剤は一切使
用していないので、小さなお子様やペット
がいるご家庭でも安心してご使用いただけ
ます

タンモクウッド®の特長
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（無塗装）
平均 40.8℃

※自社試験結果

アジアンブラウン塗装

薬剤を使わず腐りに強い炭化木材
国産杉を使用したやわらかい質感が特長

タンモクウッド®

無塗装 ライトオーク アジアンブラウン

カラーバリエーション
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