
木の表情を生かした
自然の色

落ち着いた雰囲気を
お好みの方に

無塗装 アジアンブラウン

タンモクアッシュとは
北米産の広葉樹の中でも、美しい表面が特長で、高い人気を集めるホワイトアッシュを使用。耐衝撃性に優れる温帯
系のハードウッドの一つ
炭化処理を施すことで、ホワイトアッシュの特長を残しながら耐久性に優れた材料に変化させています。名前の通り、
本来は白っぽい表面をしていますが、炭化することで無塗装品でも高級感のある落ち着いた表情になっています

サイズ（奥行×間口）
価　格

無塗装 塗装済
440×1830mm ¥116,000/台 ¥125,000/台
440×2750mm ¥164,000/台 ¥169,000/台
590×1830mm ¥120,000/台 ¥129,000/台
590×2750mm ¥172,000/台 ¥176,000/台

■PNT-EU8P　13889000
木製ペイント缶
アジアンブラウン 3.7ℓ缶
1缶3.7ℓ入り、天然油脂系塗料
¥21,500/缶
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●商品により色の個体差があります。●天然木を使用しているため、サイズは若干異なる場合があります。
●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際には事前に在庫をお問い合わせください。
●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

タンモクアッシュ縁台　aDAm

特殊な窯で加工することにより、木の中の水分を極限まで抜き、
腐朽の原因となるヘミセルロースを分解させることで防腐効果を高めた優れた材料です

1.デッキ表面が熱くなりにくい

2.薬剤を一切使用していません

3.腐りに強い

木材を炭化させることで、木材に空気層が増し断熱効果が
向上します

製造過程において防腐、防蟻剤は一切使用していないので、小
さなお子様やペットがいるご家庭でも安心してご使用いただけ
ます

炭化処理することでシロアリや木材腐朽菌の栄養となる木材の
細胞を分解。木材の表面だけでなく、内部まで防腐・防蟻効果
が有効です

タンモクアッシュの特長

温帯系ハードウッドのホワイトアッシュを特殊高温処理
表面硬度が高いタンモクシリーズ

タンモクアッシュ

■タンモクアッシュ縁台 H：450mm

4.表面硬度がありながら加工性に優れる
ホワイトアッシュ特有の硬さを保ちつつも、炭化処理を施すこと
で通常のハードウッドに比べて非常に優れた加工性を持ちます

タンモクアッシュの表面硬度試験
ハードウッドの最大の特徴でもある表面の硬さを他の樹種と比較
（JIS Z 2101に準拠した試験を実施）
※６mm角の鋼棒が１mmめり込む時の負荷

 ウエスタンレッドシダー 6.3N
 ヒノキ 9.0N
 タンモクアッシュ 26.7N
 イペ 42.4N
ウエスタンレッドシダーの約4倍の硬さを持ち、かつ適度な硬さの
（イペのように極端な硬さではない）ため加工性に優れています。

タンモクアッシュ 26.7N

※木の個体差により塗装をしても
　色にバラツキがでる場合があります

※1缶あたり2回塗りで約15m2塗れます
※塗布面積は木材の種類や塗り方等によって変わります

ノンビス
仕様

根太、束柱：アルミ（ブロンズ）
座面：タンモクアッシュ
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